
A-A ( 1 : 10 )
Elastische Rohrverbindung mit Muffe
flexible pipe connection with sleeve

Mit Optionen / with options:
 

-Aerzener Steuerung -AERtronic- / with Aerzener control unit -AERtronic-
-Rohransaugung mit Abdeckblech / pipe suction with cover plate

-Flanschanschluß mit Kompensator / flange connection with compensator

C-C ( 1 : 10 )
Rohransaugung mit Abdeckblech (Option)

pipe suction with cover plate (optional)

X ( 1 : 5 )
Kabelzuführung

cable entry

B-B ( 1 : 10 )
Elastische Rohrverbindung mit Axial-Kopensator (Option)
flexible pipe connection with axial-compensator (optional)

Ölanlage als Option / oil unit as option
 

installiert bei Aggregaten mit Drehzahl über 7400 1/min
installed on units with rotating speed over 7400 1/min

AERZEN

4000312227

Aerzener
Maschinenfabrik GmbH
31855-Aerzen-Germany

Allgemeintoleranzen:
ISO 2768-mH
ISO 13920
ISO 8015
Schutzvermerk nach ISO 16016
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05 103499 FUCHS
06 103640 30.09.20 FUCHS
07 103831 FUCHS
08 104298 25.01.22
09 104414 29.04.22 FUCHS
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000000104414
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11.02.21
FUCHS

FUCHS_T

JUGAN_N

oil unit (optional)Ölanlage (Option)7300
supply air unitZuluftpaket7280
cover sheet (optional)Abdeckblech (Option)7240
axial fanAxialventilator7220
acoustic hoodSchallhaube7110
aerzen control unit -AERtronic- (optional)Aerzener Steuerung -AERtronic- (Option)6580
oil pressure gaugeÖldruckmanometer6550
pressure gaugeManometer6520
service indicatorWartungsanzeiger6510
start unloading (optional) Anfahrentlastung (Option)5310
pressure valveSicherheitsventil4420
inlet nozzleEinströmdüse3451
flexible pipe connection SSElastische Rohrverbindung SS3450
filter silencerFilterschalldämpfer3410
insulating jacket (optional)Isoliermantel (Option)3160
absorbtion matSchallschluckmatte2760
flexible pipe connection DS elastische Rohrverbindung DS 2710
belt guard -optional-Riemenschutz -Option-2410
belt driveRiementrieb2110
motorMotor1810
oil seperatorÖlnebelabscheider1210
non return flapRückschlagklappe612
connection housingAnschlußgehäuse 611
base frameGrundträger610
rotary lobe compressureDrehkolbenverdichter100
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Freiraum für Wartungsarbeiten stirnseitig min. 800mm
free space for maintenance work at front side of unit 800mm min.
 
Die Fundamentoberfläche muß eben und horizontal sein!
The foundation surface has to be even and horizontal!
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Kabelzuführung
cable entry

Schaltschrank für Rundinstrumentierung
control box for round instrumentation

Schallhaubenbefestigung Ø14
acoustic hood mounting Ø14 
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Schaltschrank für AERtronic
control box for AERtronic
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Aggregate D62H sind immer mit Kompensator, Schallschluckmatte
und Aerzener Steuerung (AERtronic) ausgerüstet.
Machine D62H are always equipped with compensator, absorbtion mat
and Aerzener control unit (AERtronic)
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Erdungsanschluß
earth connection

Aggregatsbefestigung für Hochleistungsanker
Bohrlochdurchmesser: d = 15mm
min. Bohrlochtiefe: h = 100mm
(nicht Lieferanteil Aerzen)
 
aggregat mounting for High performance anchor
drill hole diameter: d = 15mm
min. drill hole depth: h = 100mm
(not included in Aerzen's scope of supply)
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Ölpumpe
oil pump

Ölkühler
oil cooler

Ölfilter
oil filter
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Unabhängig vom Betriebszustand dürfen keine Kräfte und Momente 
durch die angeschlossenen Systemrohrleitungen auf die Maschine einwirken. 
Alle Systemrohranschlüsse sind an der Liefergrenze als Fixpunkt auszuführen.
 
Irrespective of the operating condition, no forces and torques 
may act on the machine through the connected system piping. 
All system pipe connections must be designed as fixed points at the delivery limit.
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Stutzentabelle / socked list:                  

I   Druckanschluss / discharge connection DN200/Ø219,1
Standard Option

DN200 PN10
Option

ANSI 8"- 150lbs.
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Kunde     Aerzen
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