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Serie CDE Edelstahl
AISI 304 AISI 316

Abmessungen
Dimensions

Schutzart
Protection degree

Montageplatte optional
Mounting plate optional

Abmessungen
Dimensions

Bestell-Nr./Order-Code Bestell-Nr./Order-Code B × H × T (mm) Bestell-Nr./Order-Code B × H (mm)

08.DCEA.015.015.008 08.DCEB.015.015.008 150 × 150 × 80 IP 66 08.DZMP.015.015.000 120 × 135
08.DCEA.015.015.012 08.DCEB.015.015.012 150 × 150 × 120 IP 66 08.DZMP.015.015.000 120 × 135
08.DCEA.015.030.012 08.DCEB.015.030.012 150 × 300 × 120 IP 66 08.DZMP.015.030.000 120 × 285
08.DCEA.020.020.008 08.DCEB.020.020.008 200 × 200 × 80 IP 66 08.DZMP.020.020.000 170 × 185
08.DCEA.020.030.008 08.DCEB.020.030.008 200 × 300 × 80 IP 66 08.DZMP.020.030.000 170 × 285
08.DCEA.020.040.008 08.DCEB.020.040.008 200 × 400 × 80 IP 66 08.DZMP.020.040.000 170 × 385
08.DCEA.020.060.008 08.DCEB.020.060.008 200 × 600 × 80 IP 66 08.DZMP.020.060.000 170 × 585
08.DCEA.020.080.008 08.DCEB.020.080.008 200 × 800 × 80 IP 66 08.DZMP.020.080.000 170 × 785
08.DCEA.020.020.012 08.DCEB.020.020.012 200 × 200 × 120 IP 66 08.DZMP.020.020.000 170 × 185
08.DCEA.020.030.012 08.DCEB.020.030.012 200 × 300 × 120 IP 66 08.DZMP.020.030.000 170 × 285
08.DCEA.020.040.012 08.DCEB.020.040.012 200 × 400 × 120 IP 66 08.DZMP.020.040.000 170 × 385
08.DCEA.020.050.012 08.DCEB.020.050.012 200 × 500 × 120 IP 66 08.DZMP.020.050.000 170 × 485
08.DCEA.020.060.012 08.DCEB.020.060.012 200 × 600 × 120 IP 66 08.DZMP.020.060.000 170 × 585
08.DCEA.020.080.012 08.DCEB.020.080.012 200 × 800 × 120 IP 66 08.DZMP.020.080.000 170 × 785
08.DCEA.030.030.012 08.DCEB.030.030.012 300 × 300 × 120 IP 66 08.DZMP.030.030.000 270 × 285
08.DCEA.030.040.012 08.DCEB.030.040.012 300 × 400 × 120 IP 66 08.DZMP.030.040.000 270 × 385
08.DCEA.030.050.012 08.DCEB.030.050.012 300 × 500 × 120 IP 66 08.DZMP.030.050.000 270 × 485
08.DCEA.030.060.012 08.DCEB.030.060.012 300 × 600 × 120 IP 66 08.DZMP.030.060.000 270 × 585
08.DCEA.040.040.012 08.DCEB.040.040.012 400 × 400 × 120 IP 66 08.DZMP.040.040.000 370 × 385
08.DCEA.040.060.012 08.DCEB.040.060.012 400 × 600 × 120 IP 66 08.DZMP.040.060.000 370 × 585
08.DCEA.040.080.012 08.DCEB.040.080.012 400 × 800 × 120 IP 66 08.DZMP.040.080.000 370 × 785

• Edelstahl gebürstet AISI 304 (V2A) oder AISI 316 (V4A)
• Verschraubter Deckel
• Schutzart IP 66 / IK 10
• Rückseitige Bohrungen zur Befestigung
• Verzinkte Montageplatte optional

• Brushed inox AISI 304 (V2A) or AISI 316 (V4A)
• Lid fixed with screws
• Protection grade IP 66 / IK 10
• Drills on backside for mounting
• Zinc-coated mounting plate optional

Die Gehäuse der Serie CDE Edelstahl sind sowohl in AISI 304 
(V2A) als auch in AISI 316 (V4A) für erhöhte Anforderungen 
verfügbar. Eine umlaufend aufgespritze PUR-Dichtung sorgt 
für dauerhafte Dichtigkeit. Auf der Rückseite sind bereits Boh-
rungen zur Befestigung angebracht, eine passende verzinkte 
Montageplatte  und Wandbefestigungswinkel sind optional er-
hältlich. Der Deckel wird mit 4 Schrauben befestigt (ab 600mm 
mit 6 Schrauben)

The enclosures of series CDE Inox can be choosen between 
AISI 304 (V2A) or AISI 316 (V4A) for higher resistance require-
ments. An all around foamed PUR-Seal ensures the protection 
grade permanently. On the backside of the enclosure are alrea-
dy drilled mounting holes, a zinc-coated mounting plate and 
brackets for wall mounting are available as option. The lid is 
fixed with 4 screws (from 600mm height fixed with 6 screws)

Winkel für Wandbefestigung
Wall-mounting brackets

Material
Material

Bestell-Nr. / Order-Code
08.DZWB.00B.000.001 Edelstahl / Stainless steel AISI 316

Winkel für Wandbefestigung
• Tragkraft max. 60kg/St.
• 1,5mm Edelstahl AISI 316
• 1 Set = 4 Stück

Brackets for wall mounting
• Max. Load 60kg/pc.
• 1,5mm stainless steel AISI 316
• 1 Set = 4 pieces


